
Инструкция для громкоговорителя

Громкоговоритель — устройство для преобразования электрических сигналов в 

акустические и излучения их в окружающее пространство (обычно — воздушную 

среду). Состоит из одной или нескольких излучающих головок, которые собственно 

и являются источниками звука, а также акустического оформления, необходимого 

для более эффективного излучения звука в заданной полосе частот. 

Функционально к громкоговорителям близки телефоны (наушники), однако, в отличие от громкоговорителей они не 

предназначены для излучения звука в открытое пространство. Громкоговоритель, выполненный в виде закрытого 

корпуса той или иной формы (чаще параллелепипед, куб) называется акустической системой или 

(неправильно) колонкой. 

Виды громкоговорителей:

1. Электродинамический громкоговоритель — в нём источником механических колебаний диффузора

является лёгкая катушка, движущаяся в поле мощного магнита;

2. Электростатический громкоговоритель — основан на электростатическом взаимодействии тонких

мембран, между которыми приложено высокое напряжение;

3. Пьезоэлектрический громкоговоритель — основан на пьезоэффекте;

Электромагнитный громкоговоритель — в нём диффузор из магнитных материалов движется под действием магнитного

поля электромагнита

к о м п а н и я « Р А Д И О С И Л А »



В продаже в компании Радиосила имеются громкоговорители:

1. Внешний (картинка слева)

2. Внутренний (картинка в центре)

3. Рупорный громкоговоритель — громкоговоритель, акустическим оформлением которого

является жесткий рупор

Характеристики громкоговорителя для радиостанции:

Мощность от 2 до 40 Вт  Сопротивление – 8 Ом 

Наличие кнопки отключения (в зависимости от модели) 

Наличие отключаемого встроенного фильтра помех (в зависимости от модели) 

Для подключения используется  – JACK 3.5 мм 

Диапазон частот :  40 Гц…15000 Гц 


